ProCon V2.0

Kullanım Kılavuzu ve Tanıtım Kitapçığı

ProCon Profesyonel amaçlar için tasarlanmış çift yönlü milimetre - inch dönüştürücü bilgisayar programıdır. ProCon Shereware bir yazılımdır. Herkes tarafından süresiz ve kısıtlanmamış fonksiyonlarla kullanılabilmektedir. Lütfen Shereware yazılımların amaçlarının gerçekleştirebilmesi için programcıya geribildirimlerde ve önerilerde bulununuz.

Kendinize ya da  şirketinize özel ticari sürümler veya yazılım türevleri elde edebilmek için programcıya elektronik iletişim kanalları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

1. Sistem Gereksinimleri

Windows 98 İşletim Sistemi (en az)

ProCon programının çalışabilmesi için donanım ve yazılım açısından özel bir konfigürasyona gerek yoktur. Varsayılan Windows sistem kaynakları yeterlidir.

2. Program özellikleri ve kullanım
2.1. Programa veri girişinin yapılması

Programa veri girişi üç ayrı formatta yapılabilmektedir.

2.1.1. Tamsayı

ProCon 1 ile 999.999.999 arasındaki sayıları girdi olarak kabul edebilmektedir. Bu aralık günlük hayatta etkin olarak kullanılamayacak kadar geniş ve pratikte net ölçülemez niteliktedir. Aralık sistem kaynaklarını etkilemediği için geniş olarak tanımlanmıştır. 

2.1.2. Ondalık Sayı 

Bölgesel ayarlarınızın farklı olması ondalık veri girişinde soruna yol açmaz. ProCon hem nokta (.) hem de virgül (,) karakterini ondalık ayraç olarak algılamaktadır. Ondalık ayraçtan sonra 2 basamak görüntülenmektedir. Windows’unuzun bölgesel ayarlarında farklı bir seçim yapılması programın çalışma şeklini değiştirmez. Windows'un bölgesel ayarlarını Denetim Masası (Control Panel) klasöründeki Bölgesel Ayarlar öğesinden kontrol edip değiştirebilirsiniz.

2.1.3. Kesirli Sayı

Bir çok bölgesel ayarda genellikle slash (/) simgesi kesirli sayıların pay ve paydasını birbirinden ayırmaktadır. Program slash (/) simgesini kesir işareti olarak algılar. Bölgesel ayarlarda farklı bir tanımlama yapılmış olması programın işleyişini  etkilemez.

2.2. Girdi ölçü biriminin tanımlanması

Girilen verinin mm ya da inch ölçü biriminde olduğunu tanımlama butonlarından ilgili olanını mouse ile tıklayarak belirleyebilirsiniz. Klavyenin TAB tuşunu kullanarak tanımlama butonlarından bir tanesi işaretli hale  getirildiğinde klavyedeki yön tuşlarını kullanarak diğer seçeneği aktif duruma getirebilirsiniz. ProCon hem klavye hem de mouse ile bağımsız olarak kullanım özelliğine sahiptir.

2.3. Dönüşüm (CONVERT) işlemi.

Convert butonuna Mouse'la tıklayarak ya da klavyedeki <ENTER> tuşuna basarak dönüşüm işlemi gerçekleştirilir.

2.4. Verilerin temizlenmesi (CLEAR) işlemi

CONVERT butonuyla dönüşüm çıktısı elde edildikten sonra CONVERT butonu etiketi CLEAR adıyla değişir ve mouse ile tıklandığında ya da klavyeden <ENTER> tuşuna basıldığında program kutuları temizlenip yeni veri girişine hazır hale gelir. 

Dönüşüm işleminden sonra veri giriş kutusu tıklandığında hem girdi hem çıktı kutuları; girdide bir değişim yapıldığında ise yalnızca çıktı kutusundaki veri otomatik olarak silinmektedir.

2.5. Program künyesinin görüntülenmesi

Soru İşareti (?) butonu tıklandığında program künyesi formu görüntülenir. OK butonu tıklandığında ya da <ENTER> tuşuna basıldığında künye formu kapanmaktadır. Künye formu program ve programcı hakkında özet bilgiler içeren bir formdur. Programın işleyişine herhangi bir etkisi yoktur. 

2.6. Programdan çıkış

Program ekranındaki (X) simgesi tıklandığında programdan çıkış sorgusu ekrana görüntülenir. Bütün Windows tabanlı programlarda geçerli olan pencere kapatma komutları ProCon için de geçerlidir. Windows'da pencerelerin nasıl kapatıldığını öğrenmek için Windows yardım dosyasındaki "windows'da pencere yönetimi" adlı yönergeyi okuyunuz. 

2.7. Kullanıcı dostu (user-friendly) özelliği

Program çalışma sürecinde minimum aksiyona ihtiyaç duymaktadır. Yalnızca mouse ya da yalnızca klavye ile rahatlıkla kullanılabilir. Program formu her renk ve desen duvarkağıdında rahatça görülebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

3. Yasal uyarı ve haklar

Programın kullanıldığı bilgisayar sisteminde meydana getirebileceği donanım hasarı ya da veri kaybı gibi durumlarda programcıya maddi ya da yasal sorumluluk yüklenemez. Program paketinin orijinal büyüklüğü 32.768 Byte dır. 

İnternette kötü niyetli kullanıcıların programa ekleyebileceği yabancı eklenti ve virüs tehditlerine karşı güncellenmiş antivirüs programınızla paketi kontrol etmeniz önerilmektedir. Antivirüs yazılımının nasıl güncelleneceğini öğrenmek için Programınızın yardım dosyalarına başvurabilirsiniz. Yardım dosyanızda bir sorun varsa ya da ilgili yönergeyi bulamıyorsanız lütfen program satıcınızla görüşünüz.

Bu dosyada bahsi geçen Microsoft Windows ve Windows NT Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır. ProCon Çığır İlbaş'a ait bir ticari markadır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirketler, kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
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